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UNIDADE PRESSURIZAÇÃO DE PISO TÉCNICO

UPP
R E I N T E C H



ACESSÓRIOS

Estrutura totalmente em alumínio soldado

Pintura a pó cor branca RAL 9003

Chapa externa # 26 Aço Galvanizado (pré printada branco ral 9003)

Vedação e acabamento selante em PU Branco

Manômetro coluna ‘U’ +50 / - 50mmCa

Portas de acesso com manípulos

Pontos de leitura de pressão para o ltro

Pontos de Leitura de pressão no conde de aspiração

Tela de proteção em Aço Galvanizado

Condulete + prensa cabo para passagem de elétrica dos 

ventiladores

OPCIONAIS

Ligas em aço INOX

Manômetros analógicos (0 a 500Pa)

Sensor magnético de segurança para porta do ventilador

Caixa de passagem com bornes

Painel elétrico com automação completa

Painel com preenchimento em poliuretano

Veneziana em alumínio anodizado natural

Filtros padronizados M5

Ventilador eletrônico incorporado
TRATAMENTO 

DE AR

4.0

MODELO

8.0

12.0

COMPRIMENTO (mm)

650

1250

1850

LARGURA
(mm)

650

650

650

1400

1400

1400

ALTURA
(mm)

A Unidade de Pressurização de Piso Técnico (UPP) é um 
equipamento desenvolvido pela REINTECH para atender a 
demandas especícas dos sistemas de HVAC, como a 
pressurização do piso técnico e a pré-ltragem do ar externo.
Por meio da pressurização do piso técnico, evita-se a entrada 
de partículas indesejadas do ambiente externo, como poeira 
e insetos. Além disso, a pré-ltragem do ar externo permite 
fornecer às unidades de tratamento de ar um ar mais limpo, 
concentrando as trocas de ltros nas unidades de pressurização. 
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